
湖南桥宇检测技术有限公司申请测绘资质
主要信息公开表（试行）
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	湖南桥宇检测技术有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道328号麓枫和苑2栋909室

	法定代表人
	梁君

	已有资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘

	申请资质等级类别
	甲级：工程测量


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	邱青松
	男
	59
	/

	2
	袁新业
	男
	58
	/

	3
	王彦君
	男
	52
	/

	4
	蒋荣新
	男
	53
	/


	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	夏朝锋
	男
	48
	/

	2
	蒋小娟
	女
	34
	/

	3
	叶翔
	男
	38
	/

	4
	侯进杰
	男
	49
	/

	5
	黄颖
	男
	37
	/

	6
	王霞
	女
	39
	/

	7
	徐良
	男
	39
	/

	8
	周晓龙
	男
	34
	/


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	刘文清
	女
	32
	/

	2
	梁宇龙
	男
	30
	/

	3
	任蒙
	女
	35
	/

	4
	王长华
	男
	48
	/

	5
	秦凤玲
	女
	30
	/

	6
	侯炳恒
	男
	24
	/

	7
	韩玲玲
	女
	37
	/

	8
	唐中华
	男
	26
	/

	9
	谭丽娜
	女
	42
	/

	10
	胡青霞
	女
	36
	/

	11
	王丙臣
	男
	34
	/

	12
	余纳
	女
	35
	/


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	吕亚琴
	女
	27
	城市轨道交通运营管理

	2
	孔垂等
	男
	36
	工程造价

	3
	赵云
	男
	27
	经济学

	4
	李欢
	女
	36
	建筑经济管理

	5
	曾立松
	男
	42
	建筑工程技术

	6
	曾新霞
	女
	47
	市政工程

	7
	高赛
	女
	29
	工程造价

	8
	胡神江
	男
	29
	市政工程技术

	9
	梁君
	女
	38
	经济信息管理

	10
	梁茂亮
	男
	41
	测绘工程

	11
	宋鑫磊
	男
	33
	土木工程

	12
	张文龙
	男
	28
	地理信息科学

	13
	徐安笛
	男
	25
	道路桥梁工程技术

	14
	夏利勇
	男
	36
	建设工程管理

	15
	刘志祥
	男
	47
	土木工程

	16
	唐敏
	女
	37
	建筑学


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻SR3
	4

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	Mavic3 Enterprise
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	DJI Mavic 3E
	2

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻XMINI
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华微3
	1

	6
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻 SR3 Pro
	1

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	TS09PLUS
	3

	8
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡 TS09-R500
	1

	9
	水准仪（不低于S1级精度）
	DINI03
	3

	10
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝 DINI 0.3mm
	1

	11
	重力仪
	RS-JYE
	1

	12
	地下管线探测仪
	TR200+600
	1

	13
	地下管线探测仪
	英国雷迪 RD8100PDL
	1

	14
	地下管线探测仪
	K2
	1

	15
	浅地层剖面仪
	RSM-PRT(N)
	1


测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业

类别
	测绘金额

(万元）
	验收机构

	1
	北京地铁12号线正线及出入线轨道工程线路精调工程
	项目地点：北京地铁12号线。 

作业内容：正线及出入线工程线路精调工作(不含道岔)共计约28km。
	2024年5月15日
	工程测量
	89.18
	中铁五局六公司北京地铁12号线轨道II标项目部

	2
	广州市轨道交通三号线东延段线路精调技术服务
	项目地点：广州市轨道交通三号线东延段。 

项目内容： 1.对20.56km正线、辅助线及出入段普通线路进行精测精调； 2.对0.8km_浮置板道床线路进行精测精调； 3.对22组道岔进行精测精调。
	2024年7月20日
	工程测量
	203.67
	中铁五局集团第六工程有限责任公司

	3
	2024年南昆客专无砟轨道轨道不平顺成段整治
	项目地点：南昆客专。 

项目内容：对南昆客专无砟轨道轨道不平顺成段整治区段几何尺寸、轨道结构等进行全项目检查、精测、精调10.00km。
	2024年12月31日
	工程测量
	50.4
	中国铁路昆明局集团有限公司昆明南工务段

	4
	中老昆万线玉磨段3座桥梁通航设施维护、水下地形地貌测量技术服务
	项目地点：中老昆万线玉磨段阿墨江双线大桥、景洪澜沧江双线大桥、橄榄坝澜沧江双线大桥。 

项目内容：1.中老昆万线玉磨段阿墨江双线大桥、景洪澜沧江双线大桥、橄榄坝澜沧江双线大桥为涉水桥梁，水下桩基础，其中阿墨江双线大桥为高桩承台，为直观清晰的了解水下地形及桥梁设备情况，采用河床断面测量、水下摄影等方式定期采集水下地形信息，及时掌握地形变化对桥梁设备的影响。 2.现场测量，并制作生成水下地形图及河床断面图，对测量成果提供技术咨询和图像解释。
	2024年12月25日
	工程测量
	38.95
	中国铁路昆明局集团有限公司普洱基础设施段

	5
	管内御临河大桥等11处桥梁河床断面3D建模技术服务
	项目地点：兴胡上下行K6+941-K11+081新井口嘉陵江大桥、渝怀下行K54+659-K54+981御临河大桥、渝怀上K54+608-K54+92御临河1#右线大桥、渝怀上K54+954-K55+258御临河2#右线大桥、渝怀上K56+748-K57+138御临河3#右线大桥、渝怀上下K77+807-K78+705长寿长江大桥、渝怀下K125+771-K126+231涪陵乌江大桥、渝怀上K125+771-K126+231涪陵乌江右线大桥、渝怀上下K203+243-K203+653黄草乌江大桥、渝怀上下K224+893-K225+605 下塘口乌江特大桥、渝怀上K302+845-K303+189阿蓬江大桥、渝怀下K302+883-K303+149阿蓬江左线大桥。

项目内容：对管内御临河大桥等11处桥梁完成河床三维地形建模，绘制桥梁上下游50m范围内河床地形，绘制桥梁中轴线、上游25m、下游25m三条河床断面曲线，并结合历史数据对比分析冲刷情况及趋势。
	2024年12月31日
	工程测量
	77.21
	中国铁路成都局集团有限公司涪陵工务段

	6
	普洱基础设施段2025年中老昆万线3座桥梁通航设施维护、水下地形地貌测量
	项目地点：中老昆万线玉磨段阿墨江双线大桥、景洪澜沧江双线大桥、橄榄坝澜沧江双线大桥。 

作业内容：1.采用无人船技术开展水下地形测绘(必要时进行摸探)，采样间距5米，建立数字高程模型(DEM模型)、等高线(间距lm)，数据高程误差士5cm，定位误差士2cm。 2.对桥址及上下游25米范围内河滩位置地形进行测量，间距2m，地形突变处加密测量。3.必要时采取人工检测或水下摸探，但必须按相关规范和技术资料要求，以确保检测精度和准确性。
	2025年11月30日
	工程测量
	19.69
	中国铁路昆明局集团有限公司普洱基础设施段

	7
	红河州弥泸灌区工程供水管道下穿铁路工程、宣威市凤凰山工业园区天然气供气管道下穿沪昆铁路防护工程第三方监测
	项目地点：云南省红河州弥勒市、云南省宣威市。 

项目内容：1.红河州弥泸灌区工程供水管道下穿铁路工程:项目实施期间，为确保既有铁路安全，须对施工影响范围内铁路桥墩、路基及铁路相关设施设备的竖向位移、横(纵)向水平位移、倾斜度、沉降、变形等进行监测，确保变形在可控范围。具体监测工作内容以施工图、设计文件、经批准的监测方案及相关规范要求为准。 2.宣威市凤凰山工业园区天然气供气管道下穿沪昆铁路防护工程:项目实施期间，为确保既有铁路安全，须对施工影响范围内铁路路基及铁路相关设施设备的横(纵)向水平位移、倾斜度、沉降、变形等进行监测。具体监测工作内容以施工图、设计文件、经批准的监测方案及相关规范要求为准。
	2026年3月4日
	工程测量
	129.14
	云南铁路工程项目管理有限责任公司

	8
	成渝线K230+680沱江大桥等6座行洪桥梁水下地形测绘技术服务
	项目地点：成渝线K230+680沱江大桥、成渝线K147+823球溪河大桥、成渝线K170+323天马河大桥、成渝线K291+902马摊坳桥、成渝线K421+826油溪大桥、内六线K39+025釜溪河大桥。 

作业内容：1.采用无人船技术开展水下地形测绘(必要时进行摸探)，采样间距5米，建立数字高程模型(DEM模型)、等高线(间距lm)，数据高程误差士5cm，定位误差士2cm。 2.对桥址及上下游25米范围内河滩位置地形进行测量，间距2m，地形突变处加密测量。3.必要时采取人工检测或水下摸探，但必须按相关规范和技术资料要求，以确保检测精度和准确性。
	2025年11月30日
	工程测量
	38.63
	中国铁路成都局集团有限公司内江工务段


五、体系制度要求

	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合
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